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	1. 赛项名称：
智能小区搭建与维护

	2. 赛项组别：
   中职组

	3. 所属产业类型：
   信息产业

	4. 在现行中职（或高职）专业目录中的分类：
   中职信息技术类中以下专业
   计算机应用             专业代码090100
   计算机网络技术         专业代码090500

   网络安防系统安装与维护 专业代码090700
   电子信息技术           专业代码091200

   电子技术应用           专业代码091300

   数字广播电视技术       专业代码091400
   通信技术               专业代码091500

   通信系统工程安装与维护 专业代码091700

	5.设计团队构成（包括行业、企业、职业院校的成员比例，成员姓名、单位、年龄、职称、职务、工作任务、联系方式等）：

设计团队共计 人。其中，骨干专家 人。结构比例为：行业教学指导委员会及行业专家占10  %；本科高等学校专家占20  %；高职院校专家占20  %；中职学校专家占 30 %；企业技术专家占 20 %。

成员姓名
单位
职称
工作任务
联系方式
包宇宁
教育部职业技术教育中心研究所
助理研究员
行业技术论证
15910900887
耿洁
天津教育科学研究院
教授
竞赛技术规范文本审定
15122448211
赵守香
北京工商大学
教授
竞赛方案设计
13901009326
张铎
北京交通大学
教授
行业技术论证
13501190621
轩照振
河南交通职业技术学院
讲师
行业技术论证
13526843976
史晓鹤
北京市商业学校
高级政工师
竞赛方案设计
13601239678
侯光
北京市商业学校
高级讲师
竞赛方案设计
13661228175
刘国成
北京市商业学校
高级讲师
竞赛方案设计
13671218967
陆沁
北京市商业学校
高级讲师
竞赛方案设计
15801228661
祁剑
天行健君
工程师
竞赛方案设计
13601323930
黄晨
天行健君
工程师
竞赛方案设计
13911858210


	6.赛项目的：
通过竞赛，检验参赛选手在智能小区搭建与维护方面的能力，提高学生在智能小区搭建与维护综合实训平台中的训练水平，引领职业学校计算机网络、电子信息、通信技术、通信系统工程安装与维护、计算机应用等相关专业的发展、改革和建设。

	7.赛项意义与设计原则：

【赛项意义】
   通过大赛引入产业升级、市场发展、企业经营和技术进步的前沿信息，引进国际化、标准化和创新性的人才培养理念，促进智能小区搭建与维护人才的培养，提高安装维护技术水平，促进国内职业院校相关专业建设，大力推进我国信息产业在应用领域的发展。

——引导教学改革，适应产业升级需求
    引导职业学校调整专业设置，助力学生熟练掌握与小区智能化紧密结合的先进信息技术，利用网络传输技术，将各种信息服务、物业管理与安全防卫、住宅智能化集成。通过专业教学改革，为智能小区安装与维护岗位培养所需的数字化和智能化等高新技术技能人才，促进产业升级需求与教学改革紧密的融合。
——适应行业需求，解决人才供需矛盾

    随着我国信息化技术的不断更新，国民经济对数字化城市绿色与智能化方面的要求越来越高，小区智能化是与信息技术紧密结合的朝阳产业，社会对该领域专业人才的需求量日趋增加。针对当前用人市场的实际需求，通过设置智能小区搭建与维护比赛项目，推动国家产业结构调整和产业发展对新型数字智能应用技术人才的需求，引导职业院校关注绿色、安全、智能小区的智能化技术发展趋势和产业应用方向，促进产教互动、校企融合、协同创新，推动中职学校相关专业的建设和改革，解决本专业领域人才紧缺的局面。
——培养专业人才，提高人才核心能力
智能小区是由计算机、通信、控制技术和图形显示技术（即4C技术）等多种学科相互融合、集成装备组成的综合系统。通过该项竞赛能够提高在校学生在搭建和维护智能小区工作方面的核心技能和综合能力，推动中职学校相关专业的人才培养，增强中职学校学生适应产业升级、企业经营和技术进步的实践能力、学习能力和就业竞争力。
【设计原则】
坚持公益性、统一性、专门化和普惠性原则，遵循政府主导、行业指导、企业参与的基本要求，以赛事制度建设为基础，提高赛项的规范化、现代化和机制化水平。主要在以下几个方面着力：

——竞赛贴近实际应用。本竞赛环境与实际应用场景基本相同，使得比赛内容更加直观、形象、真实，为学生就业后能迅速投入到实际工作打下良好基础。
——竞赛结合先进技术。结合智能小区技术应用的发展趋势，引入网络监控、集中控制、车辆出入口管理、门禁控制系统及一卡通系统等先进技术，全面考核和培养职业院校学生综合实践能力。
——竞赛借鉴世界技能大赛。借鉴世界技能大赛的领先思路，强调智能小区中的设计理念与施工质量。

——竞赛遵循理实一体。充分考虑中职院校学生技能掌握与基础知识的考核，以能力培养为宗旨，难易适当、深浅有度，既能考核学生操作技能，更能让职业院校学生技能得到充分的展示。

	8.赛项方案的特色与创新点：

【特色】                                      

——竞赛技术涵盖全面
涵盖现阶段智能小区搭建与维护工作中需要的主流技术，包括数字网络监控技术、RFID射频识别技术、集中控制技术等。
——竞赛技能实践性强
    搭建与真实工作现场相近的竞赛实训平台，可以让参赛选手在掌握专业知识原理层面的同时，更多的锻炼职业院校学生的实际操作技能。
——竞赛内容体现项目教学
     竞赛以综合实训平台为主体，以智能小区搭建与维护项目为工作导向，学生通过既独立存在，亦相互关联的四大竞赛任务，提升了对于整体项目安装与维护过程中所需的知识水平、操作能力和态度价值管理意识。评委既可通过对任务进行独立评分判定，同时也可以从整体规划角度上对学生的工作安排合理性进行评判。本次比赛主要设备全部采用模块化设计、方便组合、创新应用。
——专业空间可扩展性高
     赛项中使用的IC卡一卡通功能、移动终端远程集中控制功能、摄像机报警联动功能，都可以为职业院校学生未来工作提供良好、多维度的可拓展空间。

——专业群体覆盖面广
     本次赛项可覆盖现行中职院校已开办的多项信息类专业，受众群体较广，全面达到以赛促学、以赛促练的目的。 
——随行业发展可持续性高
    《2013-2017年中国智能小区建设行业深度调研与投资战略规划分析报告》指出目前智能小区建设的市场诉求持续更新，从中可见在未来几年水电气集抄、家电远程控制、VOD点播及物业管理智能化等方面的需求会不断翻新，故此赛项也可适应社会需求、岗位需要逐渐拓展职院校学生技能领域，从而可更好地体现出大赛“循序渐进，由浅入深”的理念。
【创新点】
——竞赛技术设计领先

    打破传统模拟监控系统以同轴线缆与控制信号线为主的设计理念，引入以太网络传输数字高清视频信号的概念，使用ONVIF协议进行网络视频交换。智能小区综合实训平台以网络（有线/无线）为基础物理传输媒介，在应用层面将各功能模块进行互动联接，通过IC卡和移动终端将集中控制与门禁监控和车辆出入口等模块进行有效控制。综合考核学生在智能小区搭建与维护过程中的实操与应用能力。
——技能考核点软硬结合

     集中控制功能块以软硬件相结合的方式，通过红外、有线、无线、继电器、RS232等多样化通讯协议，以移动终端为控制载体，通过可视化集控软件设置，对前端灯光、电动窗帘、背景音乐进行控制。
——竞赛环境真实先进

构建小区出入口车辆管理平台，基于RFID射频技术进行身份识别，模拟实际应用环境，提高选手对系统的认知度。整套系统以实物搭建，结合国内外最新行业标准，能够更准确的考察选手适应新技术的能力。

	9.比赛主要内容与规则（新设赛项填报）：
本赛项为团体赛，以院校为单位组队参赛，不得跨校组队。每支参赛队由3名选手（设队长1名，相当于企业岗位上的项目经理）和不超过2名指导教师（相当于企业岗位上的培训师）组成。

   本综合实训平台依据国家职业标准及行业标准，结合各职业学校信息技术类专业要求，按照职业教育的教学实训具体情况而研发，适合职业学校开设的计算机应用、计算机网络技术、网络安防系统安装与维护、电子信息技术、电子技术应用、数字广播电视技术、通信技术、通信系统工程安装与维护等专业的实训教学。综合实训平台集网络综合布线、数字网络监控、RFID射频识别、集中控制、智能停车场管理等技术于一体，除了满足专业实训教学，还能开展技能考核和职业技能竞赛。通过开展项目式实训，培养学生在智能小区搭建与维护过程中的整体设计、实施及维护的综合职业能力。
竞赛环境以智能小区搭建与维护综合实训平台为主，包括集中控制功能模块、车辆出入口管理模块和视频监控与门禁功能模块三部分组成。将功能区域划分为：住户单元、小区公共区域和物业管理室。模拟用户身处智能小区，实现信息智能化情景生活。

附图：智能小区搭建与维护综合实训平台平面部署图
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用户入住小区时，需先前往物业管理室办理IC卡登记注册，录入业主信息并分别将车辆管理信息和单元门禁管理信息分别写入IC卡的不同分区内；卡片制作完成后，用户可驾驶车辆进入小区门口，通过事先已制作完毕的IC卡刷卡，道闸联动抬起。当用户进入小区公共区域时，照射此区域的网络球型摄像机进行24小时录像，用户可通过移动终端登录家中的无线局域网，远程开启回家模式。此时房间内的灯光和音响全部打开，同时窗帘自动闭合；用户使用同一片IC卡通过单元门禁信息验证，读卡进入房间内，此时安装在单元房间外公共区域的网络摄像机进行移动侦测录像，记录用户出入房间的视频信息。用户离开单元时，通过开门按钮打开房门，再次通过移动终端远程开启离开模式，此时房间内的灯光和音响全部关闭，同时窗帘自动打开。

（1） 比赛内容

按照竞赛要求制定总体规划设计方案，绘制系统示意图，编写项目所需各类文档；铺设各功能设备正常运行所需各类线缆；安装及连接各功能设备，保证正常运行；对智能小区各功能设备进行应用软件配置，保证各系统功能符合需求。

1、智能小区总体设计及文档制作

1) 编制人员施工组织方案；
2) 绘制系统拓扑及设备连接示意图；

3) 填写标签编码表； 

4) 编制竣工验收报告、系统测试报告；
2、智能小区链路搭建
1）电缆的布线
（1）电缆类型（超五类双绞线、音频线及RVV2*0.5线缆）；
（2）连接硬件；
2）电缆终端的安装
（1）RJ45水晶头的安装；
（2）串口控制模块的安装；
（3）凤凰端子的安装；
（4）音视频模块的安装；
3）铜缆链路性能测试
3、智能小区设备安装及连接
依据系统拓扑及设备连接示意图，将竞赛提供的各类信号采集设备、控制器件以及执行性器件安装至智能小区搭建与维护综合实训平台。

1）车辆进出口管理模块
（1）系统部件安装
道闸控制箱、出入口读卡器、发卡器、工控主机的安装和测试，并将上述器件按图纸要求安装到对应区域的合理位置
（2）系统接线
完成小区车辆出入口管理功能模块的线路连接
2）小区周界内视频监控与门禁功能模块
（1）系统部件安装
网络球型摄像机、网络枪式摄像机、网络硬盘录像机、门禁读卡器、门禁控制器、开门按钮的设备安装和测试，并按照系统拓扑及设备连接示意图将设备安装到对应区域的合理位置。
（2）系统接线
完成小区周界内视频监控与门禁功能模块的线路连接
3）集中控制功能模块
（1）系统部件安装
调光器、电动窗帘、集控主机的安装、检测，并将其按图纸要求安装到对应区域的合理位置。
（2）系统接线
完成集中控制功能模块的线路铺设和连接
4）有线/无线局域网系统
（1）系统部件安装
网络交换机、无线路由器的安装、检测，按照主控机柜设备安装示意图要求安装到对应区域的合理位置。
（2）系统接线
完成有线/无线局域网系统的线路铺设和连接
4、智能小区应用软件配置
对竞赛提供的车辆出入口管理软件、门禁控制软件、集中控制应用软件进行配置调试，实现智能小区常见设备的手动和自动监测控制功能。
1）配置门禁控制软件，实现权限设置，记录查询，导出等操作；
2）配置车辆出入口管理软件，实现车辆信息设定、准入、记录的查询等操作；
3）配置集中控制应用软件，能够正确控制灯光亮度、电动窗帘开启与闭合；
4）配置网络硬盘录像机内置软件实现监控图像按需存储、实时显示等功能；

5）配置工程调试设备网络摄像机控制；
6）将各类信息显示在监视器上。
（二）比赛规则
比赛场地通过抽签决定，比赛期间参赛选手原则上不得离开比赛场地。
赛场开放，允许观众在不影响选手比赛的前提下现场参观和体验。
竞赛所需的硬件、软件和辅助工具统一提供，参赛队不得使用自带的任何有存储功能的设备，如硬盘、光盘、U盘、手机、随身听等。
参赛队自行决定选手分工、工作程序。
参赛队在赛前10分钟领取比赛任务并进入比赛工位，比赛正式开始后方可进行相关操作。
比赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和指示。若因选手原因造成设备故障或损坏而无法继续比赛的，裁判长有权决定终止该队比赛；若非因选手个人原因造成设备故障的，由裁判长视具体情况做出裁决。 

比赛结束（或提前完成）后，参赛队要确认已成功提交竞赛要求工作任务和文档，裁判员与参赛队队长一起签字确认，参赛队在确认后不得再进行任何操作。

	10.赛项简介：
赛项名称：智能小区搭建与维护(Intelligent Community Building and Maintenance)

专业分类：信息技术(Information Technology)

智能小区搭建与维护技术赛项贯彻2014年全国职业院校技能大赛“校企合作、社会参与、充分开放”的办赛理念，旨在为中职学校信息技术类专业搭建校企合作的平台，引导中职院校信息技术类专业“以赛促学、以赛促教、以赛促改”。要求比赛选手根据施工组织方案能有序、有效的开展工作，对于关键任务节点的时间及成果把控到位，充分体现团队合作精神；能够设计并绘制系统拓扑及设备连接示意图、填写标签编码表、编制竣工报告等文档；能够完成智能小区线路铺设、设备安装及连接和相关应用管理软件配置的工作，达到智能小区搭建与维护工作的岗位要求。
The tenet of this competition is“School/Enterprise Co-operation, Community/society Participation and Fully Open to Everyone” which is in line with the theme of 2014 National Technical Ability Competition for Vocational schools. The aim of this competition is to set up a platform for cooperation between the schools and the enterprises and guide the schools “To Learn, To Teach and To Improve” through such competition. Requirement for this competition is: Competitors should carry out their work through good planning and procedures: keep good control of the key elements in fulfilling all tasks: display nicely the team work: design the systematic topology and draw out maps showing the equipment connections: fill in the label code table and made Work-completion Report and related files.  Thus, it can be used in: lining up the wares/cables, setting up the equipment, connecting with all manageable software and keeping the system running with good maintenance.


	11．比赛样题
（一）竞赛要求
参赛选手根据给定的竞赛项目需求，完成智能小区搭建与维护综合实训平台中线缆的铺设与端接、设备安装调试与维护等工作内容。本次竞赛项目由4部分组成。竞赛场地按照U形布置竞赛工位。竞赛环境以智能小区搭建与维护综合实训平台为主，包括集中控制功能模块、车辆出入口管理模块和视频监控与门禁功能模块三部分组成，面积在8㎡左右（本次大赛基础竞赛设备由北京天行健君国际教育科技有限公司提供）。

智能小区搭建与维护项目技能竞赛要求参赛选手具备以下素质、知识和技能：
1、职业素质
（1）爱岗敬业，忠于职守；
（2）努力钻研业务，刻苦学习，勤于思考，善于观察；
（3）工作认真负责，严于律己，能吃苦耐劳；
（4）遵守操作规程，坚持安全操作；
（5）着装整洁，爱护设备，保持工作环境清洁干净，文明比赛。
2、相关知识与技能
（1）根据掌握的综合布线、安防工程、出入口控制、有线/无线网络技术等设计规范，理解和分析竞赛试题；
（2）根据综合布线系统工程标准，完成链路路由和线缆铺设工作；
（3）根据音视频、RS232/485协议、568B等制作规范，完成指定端接工作；
（4）根据竞赛试题要求，完成指定设备的安装、软件配置及调试施工操作；
（5）根据竞赛试题要求，合理搭配人员，施工组织流程，时间进度安排；
（6）按要求编写各类项目文档。

（二）竞赛技术规范
主要参考标准:

GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》
GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》
GB50396-2007《安全防范工程技术规范》
GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》
GB/T 50314—2000《智能建筑设计标准》
（三）比赛器材和技术平台
序号
类别
设备名称
厂商
型号
单位
数量
1

硬件
智能小区搭建与维护钢制实训墙组
天行健君
TXJJ-ICBM01-W

套
1

2

硬件
智能小区搭建与维护综合实训装置
天行健君
TXJJ-ICBM01-IMST

套
1

3

硬件
智能小区搭建与维护综合实训平台专用工具箱
天行健君
TXJJ-ICBM01-BOX

套
1

4
硬件
人字梯
国产
国产
个
1

5
硬件
网线
国产
国产
箱
1

6
硬件
信号线
国产
国产
米
40

7
硬件
RVV2*0.5线缆
国产
国产
米
20

8
辅材
配套辅材（底盒、多媒体接插件、模块、线槽等）
国产
国产
套
1

9

硬件
智能小区搭建与维护综合实训工作台
天行健君
TXJJ-ICBM01-F
套
1

10
技术平台
车辆出入口管理软件竞赛版
天行健君
TXJJ-ICBM01-V
套
1

11
技术平台
门禁控制软件 竞赛版
天行健君
TXJJ-ICBM01-C
套
1

12
技术平台
集中控制应用软件   竞赛版
天行健君
TXJJ-ICBM01-I
套
1

（四）竞赛试题
1．项目背景
某小区开发商为提升小区整体品质，打造品牌精品项目，希望搭建一套智能小区演示系统，现提出如下需求：
1）、搭建车辆出入口控制系统，制作IC卡片，录入车主信息。通过射频读卡器刷卡，联动道闸抬杆放行。
2）、在小区公共区域安装1台网络高速球型摄像机，设置两处预置位，7*24实时录像。在入户单元大门处安装1台网络枪式摄像机，实现移动侦测录像功能。入户单元门禁采用外刷卡、内按钮方式开门，对进入小区的人员及车辆，记录相应信息。
3）、住户单元房间内实现电动窗帘打开与闭合，灯光明暗控制，播放背景音乐。通过移动终端对电动窗帘、灯光、音响进行无线远程控制，设置回家、离开两种情景模式，实现设备的按需自动开启与关闭。
请根据附图1-智能小区搭建与维护平面部署图，实现客户需求功能要求。
2．本次竞赛项目分为四部分
第一部分：智能小区总体设计及文档制作（本部分150分）

第二部分：智能小区链路搭建（本部分150分）
第三部分：智能小区设备安装及调试（本部分400分）
第四部分：智能小区应用软件配置（本部分300分）
以上部分为本次竞赛项目的考核内容，比赛总时间为3小时。
第一部分：智能小区总体设计及文档制作（占15%）
按照题目要求制定总体规划设计方案，绘制系统示意图，编写项目所需各类文档。

1） 根据题目要求，合理分配人员，编制人员施工组织方案。
2） 根据题目要求，绘制系统拓扑及设备连接示意图（设备图例文件见桌面指定文件夹）；
3） 填写标签编码表； 
4） 根据题目要求，编制竣工验收报告、系统测试报告。
设计及编制要求：

1） 要求系统拓扑及设备连接示意图中线缆按照规格类型不同以颜色区分；
2） 要求标签编码表与实物标签一一对应；
3） 要求内容完整，准确，文字表述简洁易懂；
4） 要求选手根据施工组织方案进行有序、有效的工作开展，对于关键任务节点的时间及成果把控到位，充分体现团队合作精神。

第二部分：智能小区链路搭建（占15%）
按照选手绘制的系统拓扑及设备连接示意图，铺设各功能设备正常运行所需各类线缆。

1） 铺设电动窗帘控制器至集控主机的线缆；

2） 铺设音箱至功放、功放至播放器、播放器至集控主机线缆；

3） 铺设门禁控制器至门禁读卡器、开门按钮、电磁锁及网络交换机线缆；
4） 铺设入户单元网络枪式摄像机至网络交换机线缆；
5） 铺设小区出入口控制器至道闸、出入口读卡器、工控主机线缆；

6） 铺设小区公共区域网络球型摄像机至网络交换机线缆；

铺设要求：

1） 所有全部线缆两端按照标签编码表制作标签；
2） 所有链路铺设均采用PVC线槽进行明装铺设，其中水平主干链路采用40mm宽度，垂直链路采用20mm宽度线槽。

3） 按照最优路由线路铺设，减少槽道及线量的损耗，预留线缆不得过长，认真计算线量。
4） 机柜内所有线缆进行绑扎整理，线缆不得有交叉。
第三部分：智能小区设备安装及连接（占40%）
按照选手绘制的系统拓扑及设备连接示意图，安装及连接各功能设备，保证正常运行。

1） 安装电动窗帘控制器和集控主机；

2） 安装音箱、功放和播放器；

3） 安装门禁控制器、门禁读卡器、开门按钮和电磁锁；

4） 安装入户单元网络枪式摄像机；

5） 安装小区出入口控制器至道闸和出入口读卡器；
6） 安装小区公共区域网络球型摄像机；

7） 按照附图2-主控机柜设备安装示意图，将工控主机、交换机、无线路由器、网络硬盘录像机、功放机播放主机安装在相应位置；
安装及连接要求：

1) 要求设备电源正负极、发射/接收两端线缆连接匹配、正确，面板固定牢固；
2) 入户单元网络枪式摄像机安装位置要求能覆盖入户单元门；
3) 使用工程调试设备对网线进行通断测试，并在摄像机前端进行加电测试，调节安装位置及网络球型摄像机预置位、控制缩放、旋转等功能；
4) 水晶头需按照行业标准制作；
5) 接线端子需涮锡后方可制作接头或端接，不得有铜线裸露。如需线缆对接，需缠好绝缘胶布并粘牢；
6) 摄像机出线端通过明装底盒出线，要求裸露线缆使用缠绕管独立覆盖，底盒安装盲板；
注意：所有前端设备需在确定线缆安装无误后方可进行加电测试。
第四部分：智能小区应用软件配置（占30%）
按照项目背景要求对智能小区各功能设备进行应用软件配置，保证各系统功能符合项目需求。

1） 车辆出入口管理模块软件配置
a) 连接发卡器，制作5张IC卡。以附件4《车辆及用户身份信息表》中车辆信息进行登记录入，其中一张为无效卡。

b) 模拟车辆刷卡进入小区，道闸联动抬杆放行。

c) 在工控主机中调取车辆进入信息，进行查询、检索，并将出入信息记录在系统测试报告中。
2） 小区视频监控与门禁功能模块配置
a) 对硬盘录像机中的硬盘进行格式化处理。

b) 按要求对硬盘录像机进行IP地址合理分配，并配置用户名与密码，并填写在系统测试报告中。

c) 按要求设置两台网络摄像机的IP地址，进行联网测试，并填写在系统测试报告中。

d) 按附图1所示，为网络球型摄像机设置两个预置位，在监控显示器中可清晰显示预置位1、预置位2的标识。

e) 设置小区公共区域的网络球型摄像机为实时录像模式，设定录像时间段为7*24小时。
f) 设置入户单元门口处的网络枪式摄像机为移动侦测录像模式，覆盖区域为大门整体，设定录像时间段为7*24小时。
g) 存储至少4段选手进入房间内的录像，并将录像信息记录在系统测试报告中。
h) 通过工控主机中的IE浏览器对硬盘录像机进行登录、设置录像模式、查询录像信息等操作，将操作截图存放在桌面指定文件夹中。
i) 通过工控主机中的IE浏览器对硬盘录像机中1段不少于15分钟的录像进行备份，并将录像文件存放在桌面指定文件夹中。

j) 连接发卡器，制作5张IC卡。以附件4《车辆及用户身份信息表》中用户信息进行登记录入，其中一张为无效卡。
k) 模拟人员刷卡进入单元门，通过用户单元内开门按钮离开。

l) 在工控主机中调取人员进入信息，进行查询、检索，并将出入信息记录在系统测试报告中。
3） 集中控制功能模块设置
a) 按要求对无线路由器设置IP管理地址，设置创建SSID，基于WPA2加密方式，设置登录密码。
b) 在移动终端上使用可视化集中控制应用软件，对电动窗帘、灯光、音响等设备进行功能块的编辑、划分，实现住户单元房间内电动窗帘打开与闭合，灯光明暗控制，播放背景音乐。设置回家、离开两种情景模式，实现设备的按需自动开启与关闭的功能。
软件配置要求：

1） 以192.168.X.X/24为IP起始段进行相应设备的划分，其中第三位X为选手参赛组号，第四位X为设备序号。例如：第一组选手中的硬盘录像机IP地址为192.168.1.1。

设备序号：

1：硬盘录像机

2：网络枪式摄像机

3：网络球型摄像机

4：门禁控制器

5：工控主机

6: 集控主机

7：无线路由器

2） 无线路由器的SSID命名形式为：ZNJS-X，其中X为选手参赛组号。例如：第一组选手的无线路由器的SSID为：ZNJS-1。登录密码由参赛选手自行设置，并填写在系统测试报告中。

3） 在可视化集中控制应用软件中设计的用户交互操作页面设计整洁，条理性强，按钮设置分布合理。
附录说明及附图：
附图1：智能小区搭建与维护平面部署图
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附图2：主控机柜设备安装示意图
[image: image1.jpg]



附件1：人员施工组织方案（样例）
XX项目人员施工组织方案
项目名称：
XX智能小区建设项目
项目施工时间：
2014年X月X日——2014年X月X日
一、施工人员组织：
项目角色
姓名
职责
工作说明
项目经理
张某
组织并管理项目团队，领导团队完成项目的设计、施工、测试及交付工作
负责组织项目策划、设计、施工、测试、检查、验收和维护各过程的执行和进度控制，安排和协调项目组所需要的资源
施工人员
李某、王某
在项目经理的领导下，根据项目施工方案要求，在项目现场进行施工工作
在施工现场完成各类线缆铺设、设备安装及调试工作
质量检查员
张某（兼任）
在项目实施过程中对各个施工阶段工作进行质量检验
对各施工阶段进行质量检验，保证各阶段施工质量符合项目要求
二、施工进度计划：（也可用甘特图表示）
项目阶段划分
人员分配（负责人在前）
实施内容
实施时间
1、设计及文档制作
张某
制定总体规划设计方案，绘制系统示意图，编写项目所需各类文档
9:00—10:30
2、管线敷设
李某、王某
铺设各功能设备正常运行所需各类管线，铺设顺序按照项目经理指派顺序进行，本样例中不再详细列举
9:15—10:15
3、设备安装
王某、李某
安装及连接各功能设备，保证正常运行，设备安装顺序按照项目经理指派顺序进行，本样例中不再详细列举
9:45—11:00
4、软件调试
张某、李某
对各功能设备进行应用软件配置，保证各系统功能符合项目需求
10:30—11:45
5、填写相关文档
张某、李某、王某
详细填写系统测试报告及竣工验收报告，交付验收
11:45—12：00
附件2：竣工验收报告（样例）
XX项目竣工验收报告
项目名称：
XX智能小区建设项目
项目施工时间：
2014年X月X日——2014年X月X日
项目竣工日期：
2014年X月X日
一、项目概况：
    在XX智能小区建设项目中，建立了1、车辆出入口管理系统，实现了进入小区内车辆通过射频读卡器刷卡，联动道闸抬杆放行的功能；2、小区视频监控与门禁系统、实现了通过视频监控信息及刷卡信息记录，对进入小区的人员及车辆进行有效管理；3、家居内集中控制系统，实现了住户在小区公共区域内即可对家居内电器设备进行遥控操作，实现智能化控制，提升居住品质。
二、主要设备清单
序号
设备名称
设备编号
设备数量
安装位置
1
主控机柜
TXJJ-ICBM-I-XX1
1台
物业管理室
2
硬盘录像机
TXJJ-ICBM-I-XX2
1台
物业管理室
3
工控主机
TXJJ-ICBM-I-XX4
1台
物业管理室
4
网络球型摄像机
TXJJ-ICBM-I-XX7
1台
小区公共区域
5
车辆道闸
TXJJ-ICBM-I-XX8
1台
小区公共区域
6
集中控制主机
TXJJ-ICBM-I-XX9
1台
住户单元
7
电动窗帘
TXJJ-ICBM-I-XX11
1台
住户单元
8
本样例不再详细列举
三、施工质量自我评价：
    在XX智能小区建设项目中，1、各类线缆一线到位，无绞扭，电源线、信号线走向顺直；2、图像质量清晰，无干扰、无衰减；3、各类设备运转正常，各功能模块均符合甲方要求；4、各功能设备及连接线缆标识清楚，各类交付文档准确明了，便于维护时查询、调试相关设备。   本项目各功能模块运转正常，申请予以验收。
四、验收结论：
本项目工程符合建设方要求，符合涉及各工程设计和施工规范要求，验收合格。
建设单位负责人：
赵某某
日期：
2014年X月X日
施工单位负责人：
张某某
日期：
2014年X月X日
监理单位负责人：
郑某某
日期：
2014年X月X日
附件3：系统测试报告（样例）
XX项目测试报告
项目名称：
XX智能小区建设项目
项目施工时间：
2014年X月X日——2014年X月X日
测试日期：
2014年X月X日
测试人员：
张某、李某
二、主要设备测试记录：
设备名称
设备编号
IP地址
  用户名/密码
加电 测试
硬盘录像机
TXJJ-ICBM-I-XX2
192.168.1.1
admin/1234
正常
网络枪式摄像机
TXJJ-ICBM-I-XX4
192.168.1.2
admin/1235
正常
网络球型摄像机
TXJJ-ICBM-I-XX7
192.168.1.3
admin/1236
正常
门禁控制器
TXJJ-ICBM-I-XX8
192.168.1.4
admin/1237
正常
工控主机
TXJJ-ICBM-I-XX9
192.168.1.5
admin/1238
正常
集控主机
TXJJ-ICBM-I-XX12
192.168.1.6
admin/1239
正常
无线路由器
TXJJ-ICBM-I-XX11
192.168.1.7
admin/1240
正常
SSID
ZNJS-1
本样例不再详细列举
三、测试内容及结果：
    在XX智能小区建设项目中，1、各类线缆一线到位，无绞纽，电源线、信号线走向顺直；2、图像质量清晰，无干扰、无衰减；3、各类设备运转正常，各功能模块均符合甲方要求；4、各功能设备及连接线缆标识清楚；5、本项目各功能模块系统联调运转正常；6、如有未能通过测试的设备，详细列出测试结果并记录相关故障信息，维修后进行二次测试并记录。
系统测试人：
张某
日期：
X月X日
系统测试人：
李某
日期：
X月X日
附件4《车辆及用户身份信息表》（样例）
序号
业主信息
车辆信息
姓名
住户单元
卡号
车牌号
车辆颜色
车辆类型
有效时间
1
李某某
18号楼1018单元
car001
京N6A888
黑
奥迪A6
2014.2.1-2015.1.31
2
王某
12号楼1223单元
car002
京Q3F155
银白
丰田花冠
2014.2.8-2015.2.7
3
张某某
9号楼1505单元
car003
京HX8122
白
宝马320
2013.12.11-2014.12.10
4
赵某
15号楼1110单元
car004
京EF4327
红色
本田飞度
2014.1.15-2015.1.14
附表1：标签编码表（样例）
一、线缆编码标签
序号
名称
线缆种类
关联设备
功能
1
MJ01
超五类网线
门禁控制器->交换机
数据交换
2
YX01
音响线
音响->功放
音频信号
3
KX01
RVV2*0.5
网络球型摄像机->集中供电箱
摄像机供电
4
VGA01
VGA线缆
硬盘录像机->显示器
视频信号
　
二、网络设备编码标签
编码规则：以192.168.X.X/24为IP起始段进行相应设备的划分，其中第三位X为选手参赛组号，第四位X为设备序号。例如：第一组选手中的硬盘录像机IP地址为192.168.1.1。
序号
名称
IP地址
备注
1
硬盘录像机
192.168.X.1
　
2
网络枪式摄像机
192.168.X.2
　
3
网络球型摄像机
192.168.X.3
　
4
门禁控制器
192.168.X.4
　
5
工控主机
192.168.X.5
　
6
集控主机
192.168.X.6
　
7
无线路由器
192.168.X.7
管理地址
　
三、无线路由器SSID编码标签
命名规则：ZNJS-X，其中X为选手参赛组号。例如：第一组选手的无线路由器的SSID为：ZNJS-1。



	12.比赛方式：
（1）竞赛以团队方式进行，每支参赛队由3名选手组成，须为同校在籍学生，其中队长1名，性别和年级不限，可配2名指导教师。比赛时间为3小时。参赛选手为2014年在籍的中职学生，性别不限。
（2）竞赛分预赛和决赛两个阶段。预赛由各省、自治区、直辖市，各计划单列市以及新疆建设兵团等有关部门自行组织，决赛由2014年全国职业院校技能大赛组委会统一组织。
（3）参赛规模。决赛参赛队由各省、自治区、直辖市，各计划单列市以及新疆建设兵团等有关部门推荐，根据决赛队数量决定是否分组进行。
（4）本赛项不邀请境外代表队参赛。


	13.比赛时间安排与流程：
1）裁判进入裁判室                 8:00-8:10
2）选手抽签并入场                 8:10-8:50

3）参赛代表队就位并领取比赛任务： 8:50-9:00

4）比赛时间：                     9:00-12:00 

5）参赛代表队离场：               12:00-12:10

6）裁判评分                       13:00-21:00


	14.评分标准制订原则、评分方法、评分细则：
评分标准制订原则：
评分标准以国家标准为依据，重点考察参赛选手在智能小区搭建与维护综合实训平台的整体设计能力及工程实施实际操作能力。
评分方法包括4个部分的内容：
1） 智能小区总体设计及文档制作完成情况考评（占分15%）
2） 智能小区链路搭建现场操作结果考评（占分15%）。根据竞赛试卷内容，对每个参赛队的操作情况进行逐项考评。
3） 智能小区设备安装及调试现场操作结果考评。（占分40%）
4） 智能小区应用软件配置现场操作结果考评（占分30%）
评分细则：
比赛成绩满分为1000分，其中总体设计及文档制作150分，链路搭建结果150分，设备安装调试以及应用配置结果400分，应用软件配置结果300分。最终结果折合为百分制发布。
基于竞赛保密性的考虑，竞赛评分细则在竞赛开始前7天由竞赛执委会和命题专家共同制定。


	15.奖项设置：
竞赛奖项只设置团体奖，团体奖根据参赛代表队总得分，进行排序（总分相同按现场操作部分分数高低排名）。设一等奖10%，二等奖20%，三等奖30%。


	16.技术规范：
主要参考标准:
GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》
GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》
GB50396-2007《安全防范工程技术规范》
GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》
GB/T 50314—2000《智能建筑设计标准》


	17.安全保障：
赛场需提供稳定的电源，并提供应急的备用电源；设置医疗应急保护人员；赛场内放置干粉灭火等消防设施。

	18.企业合作意向（参与企业提供的设备、技术、人员及经费支持等情况）：
设备支持：
北京天行健君国际教育科技有限公司提供竞赛平台设备
技术支持：
合作企业派工程师进驻赛场，提供全程的技术支持，技术咨询。
合作企业将为赛事提供相关筹备预算及保障赞助经费

	19.赛项使用设备平台的相关标准：
序号
标准号
名称
1
GB50054-95
《低压配电设计规范》
2
IEEE802.11X
《美国电气和电子工程师协会无线网络标准》
3
GB50396-2007

《出入口控制系统工程设计规范》
4
GB50348-2004
《安全防范工程技术规范》
5
GB50311-2007
《综合布线系统工程设计规范》
6
GB50312-2007
《综合布线系统工程验收规范》
7
GB/T 50314—2000

《智能建筑设计标准》
8
GBJ232-82
《电气装置安装工程施工验收规范》


	20.建议使用的比赛器材和技术平台：
北京天行健君国际教育科技有限公司
1、本赛项执委会提供以下硬件环境
序号
类别
设备名称
厂商
型号
单位
数量
1
硬件
智能小区搭建与维护钢制实训墙组
天行健君
TXJJ-ICBM01-W

套
1
2
硬件
智能小区搭建与维护综合实训装置
天行健君
TXJJ-ICBM01-IMST

套
1
3
硬件
智能小区搭建与维护综合实训平台专用工具箱
天行健君
TXJJ-ICBM01-BOX

套
1
4
硬件
人字梯
国产
国产
个
1
5
硬件
网线
国产
国产
箱
1
6
硬件
信号线
国产
国产
米
40

7
硬件
RVV2*0.5线缆
国产
国产
米
20
8
辅材
配套辅材（底盒、多媒体接插件、模块、线槽等）
国产
国产
套
1
9
硬件
智能小区搭建与维护综合实训工作台
天行健君
TXJJ-ICBM01-F
套
1
2、大赛组委会提供预装如下软件：
序号
类别
设备
数量
1
软件
Microsoft Office 2007 试用版
1
2
软件
Microsoft Visio 2007试用版
1
3
软件
Microsoft Windows XP SP3试用版
1
4
软件
车辆出入口管理软件 竞赛版
1
5
软件
门禁控制软件 竞赛版
1
6
软件
集中控制应用软件 竞赛版
1


	21.经费预算与保障方案：
竞赛经费预算：
序号
项目阶段
资金用途
费用
1

方案论证
专家论证会议
5

2

赛前准备
模拟题开发，培训内容整理
5

全国培训
面授约2场
2

网络约2场
2

设备运输、安装调试
10

出题，监考和裁判
10

3

比赛总结
总结研讨会
2

小计(单位：万元)

36

保障方案：
    北京天行健君有限公司提供比赛用设备，满足选手比赛要求，并提供现场工作人员进行技术支持，提供必要的备品备件。

	22.比赛组织与管理：
中国职业技术教育学会信息化工作委员会整体负责赛项组织筹备工作，负责竞赛方案与赛题设计、赛项命题专家遴选、赛项裁判专家遴选等；
承办院校：负责提供赛项场地并协调搭建赛场环境；负责接待赛项参赛院校师生、赛项专家和相关领导；
承办企业：负责提供、安装赛项所需设备并提供现场技术支持；协助完成赛项方案与赛题设计。

	23.教学资源转化建设方式：
   教学资源包
   教材开发
   竞赛题库开发
   师资培训项目开发

	24.筹备工作进度时间表：
赛项准备流程
完成时间
备注
1.成立赛项组织机构
2014年2月15日前
　
2.制定赛项实施方案、工作流程
2014年2月30日前
　
3.制定赛项职业技术文件及发布
2014年3月15日前
　
4.制定赛项样题及发布
2014年3月30日前
　
5.制定决赛宣传方案并开展宣传工作
2014年4月15日前
　
6.制定赛项日程安排、实施方案及工作流程
2014年4月30日前
　
7.组织命题工作、确定监考、裁判细则
2014年5月15日前
　
8.调试设备、准备考场
2014年5月30日前
　
9.各代表队报到
以组委会公布时间为准
　
10.选手进行大赛操作
以组委会公布时间为准
　
11.阅卷、评审、汇总及统计分析
以组委会公布时间为准
　
12.闭幕式、大赛表彰
以组委会公布时间为准
　
13.大赛总结
以组委会公布时间为准
　


	25.筹备工作人员及裁判人员组成建议：
1) 筹备工作人员：
中国职业技术教育学会信息化工作委员会和承办院校及企业将共同组建近16人的团队，作为大赛的筹备工作人员。
2) 裁判人员：
中国职业技术教育学会信息化工作委员会将根据教育部及大赛组委会要求推荐不少于13位经验丰富的一线教师、行业专家、企业技术专家作为裁判。


	26.其他：



5

