2014年全国职业院校技能大赛高职组
测绘赛项规程补充说明
各参赛院校：

根据2014年全国职业院校技能大赛“测绘”赛项说明会上各参会院校提出的意见和建议，结合各地省级选拔赛组织实施过程中反映出的现实情况，全国测绘地理信息职业教育教学指导委员会组织测绘赛项专家进行了认真研讨。现就测绘赛项规程补充说明如下：
一、工程施工放样
1、必须使用极坐标法，不得使用全站仪的坐标放样功能，竞赛时全站仪的该项功能将被屏蔽。
2、放样计算和整置仪器不能分工协作同步进行，即计算时不能整置仪器，整置仪器时计算必须停止。

二、二等水准测量
1、场地平坦，总长约1.8km左右，故使用2m标尺、3kg尺垫，撑杆可以使用标尺配套撑杆，也可自带撑杆，也可以不使用撑杆。

2、手簿中如果同一数据只能划改1次：用单实线划去错误数据，在其顶上写上正确数据。无论是计算数据还是原始观测数据，凡划改2次或2次以上，每一处扣1分。
3、连环涂改的含义：两次后视、两次前视的四个中丝读数中，只容许划改1个后视读数和1个前视读数，违者为连环涂改的二类成果。

三、数字测图
1、因场地比较开阔，用GNSS RTK测图能够全部测完，赛会提供的三个已知点不保证互相通视，因此，如果用全站仪测图，先必须使用GNSS RTK测定至少2个控制点，而且测定时必须使用脚架。
2、测图时GNSS接收机和全站仪不能同时使用，GNSS接收机和全站仪都必须带到指定位置，更换仪器必须在指定位置处，且仪器必须有人看守。
3、现场采集数据时不能存储编码信息。

特此说明，请各参赛院校在集训和比赛中遵照执行。
全国测绘地理信息职业教育教学指导委员会
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